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NOTA:

NEL CASO IN CUI I PESI PORTATI

RISULTASSERO MAGGIORI DI QUELLI

SPECIFICATI NELLA RELAZIONE DI

CALCOLO A CAUSA DI NECESSITÀ

COSTRUTTIVE POTRÀ ESSERE

VALUTATO, DI CONCERTO CON LA

DL ED IL PROGETTISTA, L'UTILIZZO

DI CALCESTRUZZI DI AGGREGATI

LEGGERI (LC) APPARTENENTI ALLE

CLASSI DI RESISTENZA DI CUI AL P.

4.1.12 DELLE NTC2018.  A MENO DI

APPROVAZIONE SCRITTA DA PARTE

DEL PROGETTISTA, SI DOVRÀ IN TAL

CASO GARANTIRE UNA CLASSE

MINIMA LC35/38 (TABELLA C4.1.V

CIRC NTC2018) ED UNA MASSA

VOLUMICA PER CLS NON ARMATO

COMPRESA TRA 1550 Kg/m³ E 2050

Kg/m³ (TABELLA C4.1.VI CIRC

NTC2018) DA DEFINIRE ANCH'ESSA

DI CONCERTO CON LA DL ED IL

PROGETTISTA.

18-03-2020
1 VALIDAZIONE 01

NOTA:

DENSITÀ MASSIMA DELLO STRATO

DI USURA PARI A 1700Kg/m³
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